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 مقدمه 1
 

 راهنما دفترچه از هدف
 بر اساس عملکرد و ECGهای لازم برای کار با کابل  دستورالعمل

اهنما راست. اين دفترچه  شده آوردهاهداف کاربردی در دفترچه راهنما 

و  یاتیح علائم توریمان ECG کابل درباره یکامل حاتیتوض شامل

 .باشد یمالکتروکارديوگراف 

 تضمیندفترچه راهنما لازمه ی عملکرد صحیح و همچنین  مطالعه

وص . در صورت وجود هرگونه سؤال در خصاست اپراتور و بیمار ايمنی

 فروش تماس حاصل نمايید.  از پسلطفا با خدمات  کابل،

 
 راهنما دفترچه مخاطبان
 یبرا ECGاستفاده از کابل  جهتدفترچه برای کادر درمانی  اين

 درمانی کادر عنوان. است گرديده تهیه ECGمانیتورينگ سیگنال 

 روش اقدامات، خصوص در را کامل آشنايی که شود می افرادی شامل

 .دباشن داشته بیماران مانیتورينگ جهت پزشکی علمی اصطلاحات و ها
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 راهنما دفترچه نسخه
 بر دفترچه نياراهنما يک شماره نسخه دارد. هر زمان که  دفترچه

ن اي رد،یگقرار  نظر تجديد مورداساس تغییرات مشخصه های فنی آن 

 اهنمار دفترچه از نسخه نيا اطلاعاتشماره راهنما تغییر خواهد کرد. 

 :است صورت بدين

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 تاريخ انتشار شماره نسخه

D00832-6 7139 آبان 
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  عمومی هشدارهای 1-1

 

 هشدار 

 از ایمنی و صحت عملکررد کابل، از استفاده از قبل باید اپراتور

  .نماید حاصل اطمینان آن

 

 هشدار 

 معردو  خصرو  در زیسرت محیط آلودگی از جلوگیری برای

 هرایاکسسروری)مثرل  آن هایقسمت از برخی و کابل کردن

 طبق مقررات مربوطه عمل گردد.  باید (افتاده کار از و معیوب
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 اطلاعات کلی  2
 :محیطی شرایط

   c 40~ 5◦                          کار حالت در دما

 -c 60 ~25◦             در حالت حمل ونقل و انبار   دما

 20~ 90%                           کار حالت در رطوبت

 10~ 100%           در حالت حمل ونقل و انبار  رطوبت

 

 :ها کابل مشخصات

PART. #:10003 ●ECG Patient Monitor Cable, 3 Wires 

PART. #:10038 ●ECG Patient Monitor Cable, 5 Wires 

PART. #:10199 ●ECG Patient Detachable Cable, 5 

Wires 

PART. #:10066 ●ECG Patient Monitor Cable, 10 

Wires 

PART. #:28078 ●Electrocardiograph Cable,10 Wires 
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 یاتیح علائم توریمان ECGکابل  1-2
 یمآن  سمتکانکتور در دو  نوعشامل دو  یاتیح علائم توریمان ECG کابل

 :باشد

 .شود یم متصل مانیتور به کانکتور توسط که یسمت -

 شوند. یبه بیمار متصل م Chest Leadکه توسط  لیدوايرها سمت -

 

 نیتورما یبرا رابط)سه سیمه ، پنج سیمه و ده سیمه ( به عنوان  ECG کابل

 . شود یم تفادهاس ECGکردن سیگنال 

 قلب الکتريکی هایيک شکل موج پیوسته از فعالیت ECGمانیتورينگ  با

 قدقی ارزيابی امکان پزشک برای موج شکل اين که شودمی ترسیم بیمار

 زاسیونپولاري پیوسته فعالیت. کندمی فراهم را بیمار فیزيولوژيکی شرايط

ودهای که به وسیله الکتر کندمی ايجاد الکتريکی پتانسیل يک قلبی عضله

ECG  شودکه بر روی پوست بیمار قرار دارد،گرفته و آشکار می . 

 سمت وبیمار  چپ شانهبیمار,  راست شانهالکترودها به طور معمول به  اين

ز و پس ا گیردرا می ECG. مانیتور سیگنال شودمیشکم بیمار متصل  چپ

. دهدمی روی صفحه نمايش بر ECG پردازش و تقويت به صورت شکل موج 

و  ECGاين شکل موج در صورتی برای ارزيابی مناسب است که کابل 

 باشند. گرفته قرارالکترودها به طور مناسب و در محل مناسب  
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 الکترودها اتصال

 .کنید آماده الکترودها اتصال از قبل را بیمار پوست.       1

 پوستت سازیپوست دارای هدايت الکتريکی کمی است بنابراين آماده ■

 .ستا برخوردار بالايی اهمیت از پوست به الکترودها مناسب اتصال برای

 اگر لازم است موهای آن قسمت را تمیز کنید.  ■

ن آن قسمت را با آب و صابون بشويید )هرگز از الکل خالص بترای ايت ■

 .(بردکار استفاده نکنید زيرا مقاومت الکتريکی بدن رابالا می

به آرامی آن قسمت پوست را مالش دهید تا جريان خون متويرگی در  ■

 آن قسمت بافت زياد شود.

 

 چست اگر. کنید نصب بیمار بدن روی مناسب محل در را لید چست.        2

 رب ژل مقداری نیست هادی ژل دارای, کنیدمی استفاده که را لیدی

 (.3و 2، 1  های. )شکلبمالید ناحیه آن پوست روی

 

 .کنید متصل لید چست به را لیدها گیره . 3
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 هشدار 

ز از الکترودهای مشابه استفاده کنید تا ا بیمار، یک اتصال برای

جلروگیری شرود. بررای  الکتریکری لیپتانسرایجاد اخرتلاف 

 _استفاده از الکترودهای با نوع کلرید نقرره   ECGمانیتورینگ

. استفاده از فلزهرای يیرر مشرابه تولیرد شودنقره توصیه می

که در شکل موج  کندمی پولاریزاسیون هنگا  در بزرگی آفست

ECG مشرابه يیرر فلرز از استفاده همچنین و گذاردتأثیر می 

 ECGسریگنال  Recovery Time)) بازگشت زمان افزایش باعث

 .شودبعد از استفاده از الکتروشوک می

 

 : نکته

باید همه لیدها به بیمرار متصرل  بیمار، ایمنی از اطمینان برای

 الکترودها رسانای و فلزی هایباشند. مراقب باشید که قسمت

فلزی و یرا رسرانا و نیرز برا ارت در تمراس  هایبخش دیگر با

 نباشند. 
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 سیمه ECG  3محل قرارگیری الکترودها برای  (1 شکل

 
 

 (1)شکل  سیمه ECG  3قرارگیری الکترودها برای  محل

 ترقوه  شانه راست زير استخوان نزديک    (:  الکترود قرمز RA) راست دست

 رقوه شانه چپ زير استخوان ت نزديک    (:  الکترود زرد  LAچپ   ) دست

 چپ زير شکم  قسمتدر    (:  الکترود سبز  LL)  چپ   پای  
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 سیمه ECG  5محل قرارگیری الکترودها برای ( 2 شکل

 
 (2سیمه )شکل  ECG  5قرارگیری الکترودها برای  محل

 رقوهت استخوان زير راست شانه نزديک  (:   الکترود قرمز RA) راست دست

 قوه شانه چپ زير استخوان تر نزديک  (:   الکترود زرد  LAچپ   ) دست

  نهیس قفسه یرو  سفید  الکترود:   (C)           سینه

 چپ زير شکم  قسمتدر    (:   الکترود سبز  LL)     چپ پای

  شکم زير راست قسمت در   سیاه  الکترود(:    RLراست   ) پای
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 سینه قفسه روی مختلف هایدر مکان ECGسیمه  5در نوع   C الکترود

 :گیرد قرار تواندمی

 

● V1 استرنوم راست کنار در چهارم ایدنده بین فضای 

●V2  استرنوم چپ کنار در چهارم ایدنده بین فضای 

● V3 فاصله مساوی بین  باV2  وV4  

● V4 چپ میدکلاويکولار خط روی, پنجم ایدنده بین فضای 

● V5 قسمت چپ خط زير بغلی قدامی, در همان سطح افقی  درV4  

● V6 قسمت چپ خط زير بغلی میانی, در همان سطح افقی  درV4 
● V3R-V6R هایسمت راست قفسه سینه در محلی مشابه با اشتقاق V3-V6 

● VE خنجری زائده بالای محل 
 

-ز محلرا در يکی ا Cقرار دادن الکترود در قسمت خلفی بدن الکترود  برای

 :کنید نصب زير های

● V7  خلفی زيربغلی خط پشت چپ قسمت در پنجم، ایدنده بین فضای 

● V7R زيربغلی خط پشت راست قسمت در پنجم، ایفضای بین دنده 

 خلفی
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 سیمه 5نوع  ECGدر  Cمحل قرارگیری الکترود  (3 شکل
 

 Iلیدهای مختلف  توانمی( , سیمه 5 يا سیمه 3) کابل نوع به توجه با

,II,III, aVR,aVL,aVF,V .را انتخاب کرد 

 
 ECGلیدهای ( 4 شکل
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 سیمه ECG  10محل قرارگیری الکترود ها برای  (5 شکل

 
 ( 5)شکل   سیمه ECG  10قرارگیری الکترودها برای  محل

 رقوهت استخوان زير راست شانه نزديک (:     الکترود قرمز RA)راست دست

 وه شانه چپ زير استخوان ترق نزديک(:     الکترود زرد  LAچپ  ) دست

 قسمت راست زير شکم  در(:     الکترود سیاه  RLراست  ) پای

 قسمت چپ زير شکم  در (:     الکترود سبز  LLچپ    ) پای

  5 شکلمحل  درالکترودهای سفید   (:  V6تا  V1) سینه
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 یهادر مکان ECGسیمه   10( در نوع  V6تا  V1) ایسینه هایالکترود

 :گیرندمی قرار سینه قفسه روی مختلف

● V1 استرنوم راست کنار در چهارم ایدنده بین فضای 

●V2  استرنوم چپ کنار در چهارم ایدنده بین فضای 

● V3 فاصله مساوی بین  باV2  وV4  

● V4 چپ میدکلاويکولار خط روی, پنجم ایدنده بین فضای 

● V5 قسمت چپ خط زير بغلی قدامی, در همان سطح افقی  درV4  

● V6 قسمت چپ خط زير بغلی میانی, در همان سطح افقی  درV4 

 

 هشدار 

سلامت کابل را مورد بررسری  ECGاز شروع مانیتورینگ  قبل

 مشرهودی هایخرابی که دیده آسیب هایقرار دهید و از کابل

 خرم کابرل، يلاف از بخشی پارگی کابل، بدنه خراشیدگی نظیر

 شرودمری دیرده هراآن در...  و لیردوایرها حد از بیش شدگی

 .نکنید استفاده
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 هشدار 

باشد که در هنگا  استفاده  یباید به گونه ا ECGکابل  اتصال

 در کابل ایجاد نشود. یکشیدگ
 

 هشدار 

 قسمت هیچ که شوید مطمئن الکترودها و کابل اتصال هنگا  در

چک کنید که همه  .از آنها به ارت اتصال نداشته باشد فلزی

 .اندبه بدن بیمار به طور مناسب وصل شده ECGالکترودهای 
 

 هشدار 

را برای جلوگیری از ایجاد  ECGیکبار محل الکترودهای  روزی

التهاب بافت چک کنید. در صورت مشاهده التهاب، الکترود را 

 عوض کنید یا جای آن را تغییر دهید.
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 هشدار 

هنگا  استفاده از دستگاه الکترو کوتر فاصله لیدها از  در

 زیاد الامکانحتی باید کوتر الکتروالکترود بازگشتی و قلم 

 .کند جلوگیری کوتر الکترو از ناشی سوختگی از تا باشد

بسته به نوع عمل جراحی  ECGقرارگیری لیدهای  محل

متفاوت است. برای مثال در عمل جراحی قلب باز الکترودها 

 باید به صورت افقی بر روی قفسه سینه یا پشت قرار گیرند. در

اتاق عمل اختلالات ناشی از سیستم الکتروکوتر بر روی شکل 

 توانمی تأثیر این کاهش برای. گذاردمی تأثیر ECGموج 

 از داد. قرار هاشانه چپ یا و راست سمت در را الکترودها

)بجز زمانی که شکل موج  شانهقراردادن الکترودها در بالای 

ECG .خیلی ضعیف باشد( خودداری کنید 
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 هشدار 

 ECGهنگا  استفاده از الکتروکوتر از قرار دادن الکترودهای  در

نزدیک الکترود بازگشتی کوتر خودداری کنید. این کار باعث 

 . شودمی ECG کاهش تداخل با سیگنال

 

 هشدار 

در طول استفاده از دستگاه الکتروشوک ممکن  ECG کابل

که با الکتروشوک مورد استفاده  ECGاست صدمه ببیند. کابل 

ی قبل از استفاده مجدد باید از نظر عملکرد ،قرار گرفته است

 چک شود.
 

 هشدار 

را به طور کامل در آب و مواد شوینده  ECGلیدهای  لطفاً

را   ECG.کابلنیست آب ضد هاآن کانکتور چون نکنید وريوطه

 .نکنید استریل عشعاکسید اتیلن و یا تش ،با بخار
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 الکتروکاردیوگرافکابل  2-2
سیگنال  لید 12مانیتور کردن  یبرا رابطالکتروکارديوگراف به عنوان  کابل

ECG گردد یم فادهدر دستگاه الکتروکارديوگراف است . 

 الکتروکارديوگراف شامل دو سمت است: کابل

 .شود یم متصل الکتروکارديوگراف دستگاه به کانکتور توسط که یسمت -

 .دينما یبه بیمار متصل م را هاو دستبند پوارها که لیدوايرها -
 

 : نکته

، برا محکرم اتصال کابل به دستگاه الکتروکراردیوگرافهنگا  

کردن پیچهای دو طرف کانکتور، از اتصرال صرحیک کابرل بره 

 ه مطمئن شوید.ادستگ
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 الکترودها  اتصال

 هشدار 

 زا تا کنید استفاده مشابه یو دستبندها پوآریک بیمار از  برای

استفاده از  .شود جلوگیری الکتریکی  ولتاژ اختلاف ایجاد

ه نقره توصیه می شود. استفاد _الکترودهای با نوع کلرید نقره 

در هنگا   بزرگی آفستاز فلزهای يیر مشابه تولید 

تاثیر می گذارد و  ECGپولاریزاسیون می کند که در شکل موج 

همچنین استفاده از فلز يیر مشابه باعث افزایش زمان بازگشت 

((Recovery Time  سیگنالECG د از استفاده از الکتروشوک بع

 می شود.

 

 هشدار 

هنگا  اتصال کابل و الکترودهرا مطمرئن شروید کره هریچ  در

قسمت فلزی الکترودها به زمین حفاظتی اتصال نداشته باشد. 

به بردن بیمرار بره طرور  ECGچک کنید که همه الکترودهای 

 مناسب وصل شده اند.
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 هشدار 

 از لیردها فاصرله الکتروکروتر، دسرتگاه از استفاده هنگا  در

 زیراد الامکران یحتر باید الکتروکوتر قلم و یبازگشت الکترود

 .کند یجلوگیر الکتروکوتر از یناش یسوختگ از تا باشد
 

 

 هشدار 

و سالم استفاده کنید، استفاده  تمیز یو دستبندها پوآراز  فقط

و  دهیاکسر ای دیده آسیب آنها سطک که دستبندهایی و پوآراز 

سولفاته شده است ممکن است موجب عد  دقت شکل موج  ای

ECG .شود 
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 اندامی الکترودهای اتصال
 مرجع، دلی. شوند می متصل اندامها به الکترود چهار موجود، الکترود ده از

 .باشد می راست پای به متصل الکترود

 :الکترودها اتصال از قبل

 .کنید آماده را بیمار پوست. 1

برای  هدايت الکتريکی کمی است بنابراين آماده سازی پوستپوست دارای  ■

 اتصال مناسب الکترودها به پوست از اهمیت بالايی برخوردار است.

 .آن قسمت را با آب و صابون بشويید ■

 .بمالید ناحیه آن پوست روی بر ژل مقداری.  2

 . الکترود را در محل مناسب روی بدن بیمار نصب کنید. 3
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 لید به شرح زير می ECG  12برای اندامی الکترودهای ریقرارگی محل

 باشد:

 )  L (دست چپ ●

  (R)دست راست ●

  (F)پای چپ  ●

 ) (Nپای راست  ●

 

 

 

 
 

 

 

 

 یاندام یالکترودها اتصال (6شکل 
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 ای سینه الکترودهای اتصال

 :الکترودها اتصال از قبل

 .کنید آماده را بیمار پوست. 1

برای  الکتريکی کمی است بنابراين آماده سازی پوستپوست دارای هدايت  ■

 اتصال مناسب الکترودها به پوست از اهمیت بالايی برخوردار است.

 اگر لازم است موهای آن قسمت را تمیز کنید.  ■

 آن قسمت را با آب و صابون بشويید. ■

 .بمالید ناحیه آن پوست روی بر ژل مقداری.  2

 دهید شارف را پوآر حبابی سر و داده قرار خود مناسب محل در را الکترود. 3

 .شود چسبیده پوست به تا
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 لید به شرح زير می ECG  12برای ای سینه الکترودهای قرارگیری محل

 باشد:

●(V1) C1 فضای بین دنده ای چهارم در کنار راست استرنوم 

●(V2) C2 فضای بین دنده ای چهارم در کنار چپ استرنوم 

●(V3) C3  با فاصله مساوی بینV2  وV4  

●(V4) C4 فضای بین دنده ای پنجم, روی خط میدکلاويکولار چپ 

●(V5) C5  در قسمت چپ خط زير بغلی قدامی, در همان سطح افقیV4  

●(V6) C6  در قسمت چپ خط زير بغلی میانی, در همان سطح افقیV4 

 

  
 یانهیس یالکترودها اتصال( 7شکل 
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 :باشد می ذيل شرح به مختلف لیدهای اتصال دياگرام

 مختلف یدهایل اتصال اگرا ید (8شکل 
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  ECGکابل  یالکترودها یبند رنگ  3-2
 

و  IECبا توجه به استانداردهای  ،ECGهای الکترودهای  و رنگ ها لیبل

AHA، بود خواهد متفاوت . 
 

 : IECبر اسا س 

 

Color code for 

electrodes 
Symbol for 

electrodes 
Site for 

electrodes 

Red R Right arm 

Yellow L Left arm 

Black N (RF) Right leg 

Green F Left leg 

White/ Red C1 

Chest 

White/Yellow C2 

White/Green C3 

White/Brown C4 

White/ Black C5 

White/ Violet C6 
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 AHA:اسا س  بر

 

Color code for 

electrodes 
Symbol for 

electrodes 
Site for 

electrodes 

White RA Right arm 

Black LA Left arm 

Green RL Right leg 

Red LL Left leg 

Brown/Red V1 

Chest 

Brown/ Yellow V2 

Brown/ Green V3 

Brown/ Blue V4 

Brown/ Orange V5 

Brown/  Violet V6 
 

 

 بلیل و یبند رنگ از، سازندهشرکت  ECG یها : در کابلتوجه

 .استشده  استفاده IECاستاندارد  یها
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  ECGکردن کابل  تمیز 3
 

 ،شد کابل مشاهده یفرسودگهر گونه علامتی ناشی از صدمه ديدن و يا  اگر

 بايد از يک کابل جديد به جای آن استفاده شود.

 

 کردن تمیز  ■ 

ن بايد از يک پارچه نرم مرطوب به آب صابو ECGتمیز کردن کابل  برای

 ود. شاتانول استفاده  %70ملايم و يا مرطوب به ماده تمیز کننده شامل 

 

 زدايی  میکروب  ■

 يیزدا میکروب که شودتوصیه می سیستم، به زدن صدمه از جلوگیری برای

 روبمیک عملیات انجام از قبل. شود انجام بیمارستان عمومی برنامه طبق

 .باشد تمیز آن وسايل بايد زدايی

 

 :شود چک روزانه صورت به زیر موارد شود می توصیه

 اکسسوری ظاهری سلامت (1

 اکسسوری عملکرد (2



 ECG کابل راهنما دفترچه  یکل تعمیرات و ییاب عیب: 4 فصل

28 

 

  یو تعمیرات کل یعیب یاب 4
 توستط شتده تأيیتد و ديتده آموزش افراد توسط بايد کابل داخلی بخش تعمیر

 گونتههتی  ستازنده شترکت صتورت ايتن غیتر در. شتود انجتام سازنده شرکت

 .کندنمی قبول بیمار و مانیتور به احتمالی خطرهای قبال در مسئولیتی

 

 عتدم علتت بته کوچتک مشتکلات حتل بترای اپراتور به کمک برای بخش اين

-شکلم اين از هرکدام با که وقتی. است آن خرابی يا و کابل از صحیح استفاده

 هشتد ذکتر هایتوصیه به فروش از پس خدمات با تماس از قبل, روبروشديد ها

 .کنید دقت

 
یررا دسررتگاه  مشررکلات مربررو  برره مانیرررتور ی: بررراتوجرره

 یمر ECGکه مربو  به کابرل  یالکتروکاردیوگراف، فقط موارد

 باشد ذکر شده است.
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 حیاتیمانیتور علائم ECG  کابل مختص مشکلات
 

 لاز   اقدامات ممکن  دلایل  مشکل

نويزی  ECGموج  شکل

 است.

 اتصال  ●

مناسب نا

 الکترودها

 .غیره●

 الکترودها و لیدهابررسی  ●

ژل موجود بتر روی بررسی  ●

چست لیدها و در صورت لزوم 

 چست لیدهاتعويض 

بتا ختدمات پتتس از تمتاس  ●

 فروش 

وجود  ECGموج  شکل

 ندارد.

اتصال نادرست ●

  کابل

 خراب کابل ●

اتصال نادرست ●

  والکترودها لیدها

 .غیره●

 اتصال کابل.بررسی صحت  ●

 لیدها و الکترودهابررسی  ●

همه لیدها را به هم اتصتال  ●

کوتاه کنیتد اگتر کابتل ستالم 

باشتتد پیغتتام کنتتترل لیتتدها 

 .شودنمايش داده نمی

از الکترودهای عدم استفاده  ●

 .خراب و قديمی

مات پس از با خدتماس  ●

  .فروش
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 لاز   اقدامات ممکن  دلایل  مشکل

 است. ریمتغ HRمقدار

 ECG سیگنال● 

نويزی است و 

 مناسب نیست.

 .غیره●

 .الکترودها و لیدهابررسی  ●

ختتدمات پتتس از تمتتاس بتتا  ●

  .فروش

وجود  RESP سیگنال

 ندارد.

 .نیست خوب موج شکل

 ناپايدار است. RR مقدار

محل نامناسب  ●

  الکترودها

 غیره●

 الکترودها و لیدها بررسی  ●

با خدمات پس از تماس  ●

  .فروش
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 کاردیوگراف کابل مختص مشکلات
 

 لاز   اقدامات ممکن  دلایل  مشکل

 ECGموج  شکل

دارای بالا و پايین 

افتادگی از خط 

مرجع سیگنال 

((baseline  می

 باشد.

 

از استتتتفاده همزمتتتان  ●

الکترودهتتای بتتا جتتنس 

 .متفاوت

 لیتد به الکترودها اتصال●

  .نیست محکم وايرها

الکترودهتتا روی محتتل  ●

استخوانی بدن قرار گرفتته 

 اند.

الکترودها تمیز نیستند  ●

 يا سولفاته شده اند.

میتتزان ژل الکترودهتتا  ●

 ناکافی است.

پوستتتت بیمتتتار تمیتتتز  ●

 نیست.

 درستتتتت اتصتتتتال از●

 وايرهتا لید به الکترودها

  .کنید حاصل اطمینان

 مکتان در را الکترودها●

  .دهید قرار مناسب

الکترودهتتا را بعتتد از  ●

هتتر بتتار استتتفاده تمیتتز 

 کنید.

 ژل از کتافی میزان به●

  .کنید استفاده

پوستتتتت بیمتتتتار را  ●

 بوسیله الکل تمیز کنید.
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 لاز   اقدامات ممکن  دلایل  مشکل

بالا و  فرکانسهای

نويزهای ماهیچه 

ای موجب نويزی 

شدن شکل موج 

ECG .شده است 

)اين مورد ممکن 

است همزمان با 

رخ  ACنويزهای 

 دهد(

 

 دست گیری قرار مکان●

 نامناسب بیمار پای و

 .است

 بیش اندامی الکترودهای●

 .هستند محکم حد از

 اتصالاتبررسی  ●
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 لاز   اقدامات ممکن  دلایل  مشکل

به  ECG سیگنال

علت تداخلات 

AC، شده نويزی 

 .است

 

الکترودها روی محل  ●

استخوانی بدن قرار گرفته 

 اند.

الکترودها تمیز نیستند  ●

 يا سولفاته شده اند.

میزان ژل الکترودها  ●

 ناکافی است.

 با قسمت ماریب بدن ●

 یترول ، تخت یفلز یها

 تماس در گريد یزهایچ اي

 باشدیم

در لید وايرها، کابل  ●

برق و يا کابل بیمار قطعی 

 وجود دارد.

 اتصالاتبررسی ●

 .وايرها لید و الکترودها

 وايرها لید کنید چک●

 نشده پیچیده هم در

  .باشند

 بیمار کابل کنید چک●

 هم با برق کابل و

 .باشند نداشته برخورد

 

 


